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一、概述
        本便携式一氧化碳检测仪( 以下简称检测仪) 采用了先进的大规模集成电路技

术，国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完

全智能化的气体检测仪。检测仪采用自然扩散方式检测气体， 敏感元件采用优质

气体传感器， 具有极好的灵敏度和出色的重复性， 使用和维护方便，极大地满

足了环境一氧化碳监测对设备可靠性的要求。

        本检测仪拥有3颗按键，每个按键的标识及功能如下：

        本检测仪的指示灯由三色灯组成，指示灯是否点亮受菜单中的指示灯开关控

制，其指示状态如下：
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二、结构特征及工作原理
2.1 结构功能对照表

标志

电源键
在关机状态下长按开机；在主界面长按关机；在主界
面短按进入菜单；在菜单中短按返回上一页面

选项移动键

名称 功能

在菜单中移动选中项

确认键OK 确认并保存当前选项

界面

关机充电界面

正常检测界面

休眠状态

绿色呼吸灯

绿色常亮

红色快闪

绿色闪烁

正在充电

充电完成

一氧化碳浓度超过报警值

检测仪在正常工作

状态 定义

51.2 mm

86.300 m
m

19.9 
mm



        设备主要由壳体、线路板、电池、显示屏、传感器、充电器等部件组成。

        在关机状态下按住电源键出现开机进度，待进度点全部点亮后设备开机完成

进入正常检测界面。如下图：

        设备开机完成后进入浓度实时显示界面。如下图：

        电化学式。
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2.2 检测仪结构

2.3 工作原理

4.1 开机

4.2 气体检测

三、技术参数

四、功能与操作说明

检测范围 0~1000 PPM

分  辨  率 1 PPM

显示误差

响应时间

绝对误差±5PPM或相对误差±10%

T90≤60秒

指示方式

工作环境

工作电压

充电时间

LCD显示实时数据及状态，发光二极管、声音指示报警

温度-20℃~50℃；湿度＜95% RH(无凝结）

DC3.7V(锂电池容量750mAh)

2~3小时

待机时间

尺        寸 51.2*19.9*86.3mm
重        量 约55g

约10小时（屏幕常亮）/约15天（屏幕熄灭）

86.300 m
m



        界面左上角显示检测气体名称为一氧化碳（CO）；右上角显示电池电量和充

电状态；中部显示当前浓度和单位；左下角显示报警标志（仅报警状态显示）；

右下角显示提示音开关状态（打开/关闭）。

        当设备开机完成后，设备持续检测环境中的一氧化碳浓度，当超过设定报警

值时，设备会主动从休眠状态唤醒并点亮屏幕（若开启休眠并处于休眠状态），

在浓度实时显示界面以红色显示当前的浓度值并显示报警图标，指示灯（处于功

能开启状态）以红色快速闪烁，提示音（处于功能开启状态）播放报警提示。当

环境一氧化碳浓度降低到设定报警值以下时，设备恢复到正常状态，指示灯和提

示音停止，并在一段时间无操作后进入休眠状态并熄灭屏幕（休眠功能开启）。

注意：

        1、请使用合适的电源适配器和连接线为设备充电，务必保证充电器输出参

数为5V/1A。部分计算机的USB接口输出功率过小，可能无法为设备进行充电。

2、请勿在检测现场对设备进行充电，以免插拔充电器产生的火花引起火灾

        在浓度实时显示界面按住电源键，待设备显示关机界面并等待进度全部点亮

后，设备即会断电关机。如下图：

        当需要给设备充电时请将电源适配器插入电源插座，USB线连接电源适配器

和设备的USB Type-C接口开始为设备充电。在充电状态下设备显示充电标志并闪

烁显示当前充电的格数。如下图：

4.3 关机

4.4 充电
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86.300 m
m



在该界面短按选项移动键（         ）可以切换选中的报警浓度值，短按确认键

（         ）可以保存当前选中的报警浓度值并返回到菜单页面，短按电源键

（         ）可以返回到菜单页面。

或爆炸。

3、请尽量在关机状态下进行充电，以提升充电速度。

4、设备长时间不用时请充满电保存，每隔一段时间注意检查设备剩余电

量，及时为设备充电，否则可能导致电池损坏。

5、当设备处于开机状态下，电池电量低时设备右上角的电量图标为空格，

20分钟后设备自动关机。

在浓度实时显示界面短按电源键，进入设备菜单，菜单包含报警值设置、休

眠设置、提示音开关和指示灯开关四个选项。如下图：

在菜单界面短按选项移动键（         ）可以切换选中的选项，短按确认键

（         ）可以进入选中的菜单项，短按电源键（         ）可以返回到上一级页

面。

在菜单中选择报警设置选项（Alarm）并按确认键进入报警设置界面，在该

界面可以设置设备的一氧化碳浓度报警值。如下图：

5.1 报警值设置

五、菜单操作说明

OK

OK
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86.300 m
m



在菜单中选择休眠设置选项（Hibernation）并按确认键进入休眠设置界

面，在该界面可以设置设备的无操作自动进入休眠的时间。如下图：

在该界面短按选项移动键（         ）可以切换选中的进入休眠时间值，短按确

认键（         ）可以保存当前选中的进入休眠时间值并返回到菜单页面，短按电源

键（         ）可以返回到菜单页面。

在菜单中选择提示音开关选项（Beep）并按确认键进入提示音开关设置界

面，在该界面可以设置设备的提示音开关状态。如下图：

在该界面短按选项移动键（         ）可以切换选中的提示音开关状态，短按确

认键（         ）可以保存当前选中的提示音开关状态并返回到菜单页面，短按电源

键（         ）可以返回到菜单页面。

在菜单中选择指示灯开关选项（Light）并按确认键进入指示灯开关设置界

面，在该界面可以设置设备的指示灯开关状态。如下图：

5.2 休眠设置

5.3 提示音开关

5.4 指示灯开关
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OK

OK



在该界面短按选项移动键（         ）可以切换选中的指示灯开关状态，短按确

认键（         ）可以保存当前选中的指示灯开关状态并返回到菜单页面，短按电源

键（         ）可以返回到菜单页面。

●防止本机从高处跌落或受剧烈震动。

●在高浓度气体存在时， 或许无法正常使用本机。

●请严格按照说明书操作和使用，否则可能导致检测结果不准或者损坏本机。

●本产品不得在含有腐蚀性气体（如较高浓度的氯气等）的环境中存放或使用，

也不要在其它苛刻环境，包括过高、过低的温度、较高的湿度、电磁场以及强烈

的日光下使用和储藏本机。

●如果经长期使用，本机表面有污物时，请用干净的软布蘸水轻轻擦拭，而不要

使用带腐蚀性的溶剂和硬物擦拭本机表面，否则可能导致本机表面划伤或损坏。

●任何超出本说明书叙述的应用或使用故障请联系我公司寻求解决。

检测仪应贮藏在环境温度为-10°C~55°C 、相对湿度不大于85%RH的通风室

内，且空气中不得含有对探测器起腐蚀作用的有害气体或杂质。

本检测仪配套提供一氧化碳检测仪一台、说明书一份、合格证保修卡一份、

挂绳一条。

六、使用注意事项

七、常见故障及其解决方法

八、储存

九、配件及其它

故障现象 可能故障原因 处理方式

无法开机

电压过低 请及时充电

对检测气体无反应

显示不准确

死机 请联系经销商或制造商维修

请联系经销商或制造商维修

请联系经销商或制造商维修

请联系经销商或制造商维修

请联系经销商或制造商维修

电路故障

电路故障

仪器正常检测界面
显示满量程

传感器故障

传感器故障
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