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使用前友情提示



传感器寿命

保修期限

5 年

1 年

产品规格

产品名称

产品配件

充电电压

工作电流

测量范围

测量对象

产品尺寸

工作温度

存储温度

酒精测试仪

说明书、 USB 充电线

DC 5V ± 0.5V

150mA

0~200mg/100mL

呼气中气体酒精含量

100*35*17mm

-5℃~45℃

-20℃~50℃



示意图

参考



操作步骤（蜂鸣器版）

操作步骤（语音版）



显示测试结果后， 单击按键重新开始测试， 或者长
按按键进行关机。

4.

故障现象

开不了机

吹气无反应

吹气无结果显

示
未吹气有结果

显示

可能存在的故障原因
电池电量严重不足 请为产品充电

多预热几次

各国较常使用单位
        mg/100mL 中 国、 mg/L BrAC 日 本、 %BAC 美
国、 ‰BAC 欧洲
        如 0.05%BAC， 意味着每 100mL 血液中含有 0.05g

请联系售后服务

电路故障
没有完全预热

电路故障

重新预热产品

在 10 秒内吹气

多预热几次

产品里面有残留气体
未在规定时间吹气

几次测试结果

不一样

酒后 20 分钟后

测试
建议深呼气

3-5 秒

喝酒后马上测试

吹气时间不一样

产品里面有残留气体

请联系售后服务

解决方案

酒精浓度对照表

常见故障及解决方案
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（50mg） 酒精

序

号
BAC 血液中酒精浓度含量

BrAC 呼气中酒

精浓度含量
mg/10

0mL %BAC
10 0.01

0.02
0.03
0.04
0.05

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0.05
0.10
0.15
0.20
0.25

25
50
75

100
125

20
30
40
50

0.15 0.70 375150 1.5 1.5
0.16 0.75 400160 1.6
0.17 0.85 425170 1.7
0.18 0.90 450180 1.8
0.19 0.95 475190 1.9
0.20 1.00 500200 2.0

1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

‰
1

g/L mg/L ppm

2
3
4
5

0.06
0.07
0.08
0.09

0.6
0.7
0.8
0.9

0.6
0.7
0.8
0.9

0.10
0.11
0.12
0.13
0.14

0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70

150
175
200
225
250
275
300
325
350

60
70
80
90

100
110
120
130
140

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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